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Oficio No. DRC-010/09/2017
ASUNTO: Dictamen de Evaluacion de Riesgos (Para Construcciones)
Comitan de Dominguez, Chiapas. 25 de septiembre del 2017.

C. M.A. LILIANA PATRICIA MORENO CANCINO
DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN
CAMPUS CIITIC

CARRETERA ANTIGUA A LA TRINITARIA S/N

CHICHIMA ACAPETAGUA. ]

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, MEXICO.
PRESENTE.

ANTECEDENTES

En atencién a su oficio S/N de fecha 22 de septiembre de 2017, por medio del cual solicita se
emita Dictamen de Evaluacion de Riesgo en Proteccion Civil en virtud de los recientes
fendmenos sismicos que han acontecido en el Estado y parte de la Replblica Mexicana,
Dictamen correspondiente al estado actual de las construcciones que componen al “INSTITUTO
TECNOLOGICO DE COMITAN”, CAMPUS CIITIC, CLAVE: 07DIT0030P, ubicado en
CARRETERA ANTIGUA A LA TRINITARIA S/N, CHICHIMA ACAPETAGUA DE COMITAN DE
DOMINGUEZ, CHIAPAS, MEXICO; al respecto me permito informar a usted que, una vez
cubiertos los requisitos de ley, incluyendo copia del recibo de pago de derechos con folio

realizar las actividades correspondientes solicitadas, dentro del siguiente:
MARCO LEGAL

Por lo anterior y con fundamento en los articulos 1, 2, 3, 8, 26, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70,
76, 77,78, 79, 84, 85 y 87 de la Ley General de Proteccién Civil para el manejo integral de
Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas; y en mi calidad de Perito Dictaminador de riesgo
en Proteccion Civil, cuyo ejercicio lo acredito con el certificado en materia de Proteccion Civil|
bajo el Registro Numero IGIRD/EPC/PA/DR-PC/0130. Expedido con fecha 03 de julio de
2017 por el Mtro. Luis Manuel Garcia Moreno, Secretario de Proteccion Civil del Estado de
Chiapas, y de conformidad a lo establecido en el mismo ordenamiento legal antes invocado,
que me faculta, conjuntamente con mi nombramiento, para la evaluacién y elaboraciéon de
Dictamenes de Riesgo en materia de Proteccién Civil, es por tanto de mi competencia y
responsabilidad, identificar y delimitar los lugares o zonas donde se localiza un riesgo, asi
como establecer, reforzar y ampliar acciones de prevencion para reducir los efectos de un
siniestro y desastre.
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Ahora bien, me reservo el derecho de practicar visitas de verificacion para observar el
cumplimiento de las obligaciones descritas, por lo que la accién u omisién que se derive de la
inspeccion respectiva, dara origen a las sanciones que establece el mismo ordenamiento
juridico con responsabilidad de la parte interesada o solicitante. En la inteligencia de que este,
es decir, el interesado o solicitante, cuenta con un término de 5 cinco dias habiles, a partir del
dia siguiente en que reciba el dictamen, para alegar lo que en su derecho convenga, caso
contrario se entendera por consentido el dictamen; asi como lo dispuesto en los Articulos 1, 2,
3, 4, 19 y 20 fraccién I, XVIIl y XX del Decreto nimero 190 de la fecha 30 de septiembre del
afio 2009, mediante el cual se crea el Instituto de Proteccion Civil para el Manejo Integral de
Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas.

OBSERVACIONES

GEOLOGIA: El municipio de Comitan se encuentra asentado sobre rocas del cretacico superior
(Ks), al norte y al este se localiza rocas sedimentarias del cretacico inferior (Ki) y del cuaternario
suelos aluviones (Qhoal), al oeste y al sur se localizan rocas sedimentarias del cretacico inferior
(Ki) y cretacico superior (ks). En la zona de Cash, el Prado y Yocnajab predomina la caliza en
(grava y arena), Francisco Sarabia, existen conglomerados polimictico (grava-arena), yeso-
conglomerado polimictico (TplQptY-Cgp) del cuaternario, San Antonio Copalar, existen
conglomerado polimictico (QptCgp) del cuaternario.

Presenta también estructuras conocidas como: Anticlinal Comitan.- Esta estructura se locgliza
con orientacién de su eje al NW-SE Su extremo norte esta truncada por la falla Yaxha. Sinclinal
Comitan.- Esta estructura localizada también con oriente NW-SE rumbo a san Cristobal\se
descontinua antes de la falla Malpaso- Aztlan. Anticlinal Sarabia.- Esta estructura con orientaci§
NW-SE, proveniente de la Trinitaria, su extremo norte truncada con la falla Malpaso Aztla
Fuente: (Carta Geol6gica Minera a Tuxtla Gutiérrez G.E15-11).

GEOMORFOLOGIA: La ciudad de Comitan y sus alrededores, se ubican sobre un sistema
orografico conocido como altiplano de Chiapas. El municipio, presenta un relieve heterogéneo
herencias de los sucesos geoldgicos, que dieron lugar en este territorio. De lo anterior se puede
mencionar algunas geoformas como; montafias medianamente diseccionados al norte y
montafias ligeramente diseccionados al noroeste y suroeste. Lomerios medianamente y
ligeramente diseccionados, en la porcion central y en la parte noroeste, planicies acolinadas
fuertemente diseccionados, se presenta en la parte central suroeste del municipio, planicie
medianamente diseccionados, localizada en la zona norte. Planicies onduladas fuertemente
diseccionadas en la parte central y sur del municipio, planicies medianamente diseccionados,
localizada principalmente en la porcion del sur. Planicies ligeramente onduladas, localizadas en
el extremo suroeste. Fuente (Atlas de Riesgo de Comitan de Dominguez 2011).

EDAFOLOGIA: Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Leptosol (62.46%) Luvisol
(12.56) Vertisol (11.96%), Planosol (5.96%) Alisol (5.26%), Phaeozem (1.24%), y N/A (0.56%).

HIDROGRAFIA: El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Aguacatenco y P. la
angostura que forman parte de cuenca R. Grijalva- Tuxtla Gutiérrez, y las subcuencas R.
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Comitan, R. Margaritas, R Tzanconeja, forma parte de la cuenca R. Lacant(n. Fuente (Atlas de
Riesgo de Comitan de Dominguez 2011).

Las principales corrientes de agua en el municipio son: Rio Grande, Rio Nashatic, Rio San
Vicente; y las corrientes intermitentes: Arroyo Zanja del Potrero, Arroyo zanja del Diablo, Arroyo
El carrizal.

Los cuerpos de agua en el municipio son: Laguna Chucumaltic, Laguna Coild, Laguna Juznajab y
Laguna Salvatierra. Fuente (Atlas de Riesgo de Comitan de Dominguez 2011).

CLIMA: Los climas existentes en el municipio son: Calido subhimedo con lluvias de verano,
humedad media (2.35%), Calido subhiimedo con lluvias de verano, menos humedo (7.75%),
Semicalido Subhimedo con lluvias de verano, mas himedo. (8.12%) y Templado subhimedo
(58.96%).

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas minimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (0.14%), de 9 a 12°C (37.32%) y de 12 a
15° (12.15%). Mientras que las maxima promedio de este mismo periodo son: 18 a 21°C (6.33%),
de 21 a 24°C (36.25%), de 24 a 27°C (45.36%), de 27 a 30°C (4.32%), de 30 a 32°C (7.72%) y
de 33 a 34.5°C (0.01%).

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas minimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 3 a 6°C (5.95%), de 6 a 9°C (44.58%), de 9 a 12°C
(37.32%) y de 12 a 15°C (12.15%). Mientras que las maximas promedio en este mismo periodo
son: De 15 a 18°C (0.83%), de 18 A 21°C (50.29%) De 21 a 24°C (36.16%), de 24 a 27°C
(4.13%), de 27 a 30°C (2.44%) y de 30 a 33°C (6.5%).

En los meses de mayo a octubre, la precipitacion media es: de 800 a 900 mm (13.63%), de 900 a
1000 mm (41.94%), de 1000 a 1200 mm (21.49%) y de 1200 a 1400 mm (22.93%). En los meses
de noviembre a abril, la precipitacién medias es: de 50 a 75 MM (0.59%), de 75 a 104 mm
(8.81%), de 100 a 125 mm 25.08%), de 125 a 150 mm (37.62%), de 150 A 200 (20.32%), dg 200
a 250 mm (4.34%), de 250 a 300 mm (2.92%) y de 300 a 350 mm (0.31%). Fuente: CE\E
CHIAPAS, (Comité Estatal de Informacion Estadistica y geografica.)

CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL PREDIO:

1.- El predio donde se localiza el CAMPUS CIITIC DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
COMITAN, se encuentra delimitado en sus colindancias por elementos propios a base de malla
ciclonica, no se observa ningun tipo de vegetacion relevante.

3.- El acceso principal al predio del CAMPUS es CONCRETO ASFALTICO, asi como la vialidad
circundante inmediata. Cuenta con servicios publicos tales como; energia eléctrica, alumbrado
publico, recoleccién de basura, telefonia movil, transporte Publico.

4.- En visita al sitio, se observé que aproximadamente un 20% de los predios estan construidos y
es resto es baldio. La topografia del terreno circundante es semiplano con direccion descendente
de poniente a oriente. El tipo de suelo que predomina en el sitio es vertisol.
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5.- El predio de la construcciéon se encuentra ubicado dentro de la Carta Urbana del Municipio
de Comitan de Dominguez 2006 como RU-CP: Areas de reserva urbana a corto plazo, y en
particular como zona de equipamiento institucional.

CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL ENTORNO DE LA CONSTRUCCION:

1.- Las caracteristicas fisicas del entorno que circunda al predio de la construcciéon es el
siguiente: existen edificaciones de tipo industrial, construidas con muros de block y de tabique
rojo comun, reforzados con cadenas, castillos, losas de concreto armado y cubiertas con
sistemas de estructuras metalicas, acabados diversos con aplanados morteros cemento cal
arena, herreria y canceleria metalica y aluminio, Pintura vinilica.

2.- En el entorno inmediato de la construccion, no se encuentran fraccionamientos.

3.- Dentro del entorno geografico inmediato a la construccién se observan zonas de acumulacion
de aguas en época de lluvias provenientes de las partes altas. No existen obras de drenaje
pluvial.

4.- El entorno y el predio de la construccién NO se encuentran localizados dentro de una
considerada como de Riesgo bajo por fallas y fracturas. FUENTE: (Atlas de Riesgo de Comita
Dominguez, 2011). Mapa de Riesgo fallas y fracturas.

CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUALES DE LA CONSTRUCCION: /

En las construcciones que integran al CAMPUS CIITIC DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
COMITAN, de acuerdo a sus edificios principales inspeccionados:

1.- En médulos construidos a base de un sistema estructural de elementos con marcos rigidos,
de concreto armado, entrepisos y cubiertas de losas de concreto armado, todo en buen estad6
de conservacion, sin dafios visibles que se interpreten como disminucion de riesgo alto en su
sismo resistencia, se observan fisuras en algunos tramos de losas con problemas de humedad
por falta de mantenimiento sin que signifiquen riesgo alguno a su estabilidad.

2.- En muros divisorios de mamposteria con elementos propios de concreto armado de refuerzo
independiente a la estructura principal, se observan fisuras y grietas antiguas en su mayoria y en
menor porcentaje son recientes, en ambos casos se trata de fisuras y grietas en diferentes
direcciones que unicamente evidencian movimientos independientes a la estructura principal y
riesgo bajo a su estabilidad y mantienen su sismo resistencia de acuerdo a su edad constructiva.

3.- Se observa herreria y aluminio en puertas de acceso y ventanas con cristal de 6 milimetros de
espesor, puertas interiores de tambor y aluminio sin dafios y en estado fisico general de acuerdo
a la edad de las construcciones.

4.- En elementos volumétricos en fachadas que envuelven y/o se anclan a columnas de la
estructura principal, elementos construidos a base de paneles de acero galvanizado y
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poliestireno expandido con aplanados de mortero cemento-arena acabados diversos, se
observan algunos desprendimientos en su base (tapa inferior) debido a deslizamiento del terreno
natural no consolidado en jardines, elementos que al no tener ningtn tipo de actividad estructural
sismo resistente con respecto al edificio, se desprendieron evidenciando Unicamente darfio
estético sin riesgo a las estructuras principales y por su posicion y altura presentan riesgo bajo de
dafio por precipitacion a transelntes.

5.- En cancelerias de aluminio y vidrio de 6 milimetros de espesor, no presentan dafios y el
estado fisico general se encuentra de acuerdo a la edad de las construcciones.

6.- En falso plafond exterior en volados con paneles de acero galvanizado y poliestireno
expandido con aplanados de mortero cemento-arena acabado pulido, se observan fisuras en
uniones que coinciden con las trabes en volado de la estructura principal, lo cual es evidencia de
movimientos estructurales independientes, presentando riesgo bajo de desprendimiento y sin
disminucion significativa de sismo resistencia de ambos elementos.

7.- En el falso plafond en interiores de estructura galvanizada y paneles acustone o similar, se
observan algunos paneles ausentes, mismos que se comprobd que fueron retirados
manualmente al coincidir con grietas que filtran humedad pudiendo daiiar a dichos paneles
fabricados con alto contenido de yeso que se deterioran ante el factor agua. No se observan
dafos generales de la estructura del falso plafond ni desprendimiento por movimientos de la
estructura ante sismos recientes.

8.- Se observa espacio de cancha deportiva con cubierta de estructura metalica en forma_de

mayor a lo natural y presenta riesgo bajo de inestabilidad.

9.- En lo que respecta a la instalacion eléctrica, las salidas de contactos, apagadores, luminarias,
tableros, medidores, acometidas, se encuentran en buen estado y funcionando sin problemas al
momento de las pruebas durante la visita al sitio.

10.- En lo que respecta a las instalaciones hidro-sanitarias, la mayoria de los muebles y salidas
se encuentran con el suministro y desalojo adecuados para las funciones que fueron planeadas. |

OBLIGACIONES

1.- El Responsable del inmueble debera contar con un Programa Interno de Proteccion Civil
actualizado y elaborado por el Profesional Acreditado ante la Secretaria de Proteccion Civil del
Estado de Chiapas, debiendo cumplir cabalmente con el mismo durante la operacién de las
actividades programadas de uso del inmueble.

Pagina 5 de 12



t —“— José Gui”ermo CaS‘f‘aﬁecla OCLOG.

— ar '7 v ‘{’ e c 4’ o

SEETEMA ESTATAL DE FROTECCHN oL

(EEgssro ) B.U.A.P. Ced. Prof. 2766034 Perito No. 033 CHIAPAS
castaneda s Avenda Poniente Nte No404  C.P 30080 Comitan, Chiapas. México. Telefono: (01.963)101.4995 E-mail: castanedaBa@hotmail.com

arquitectos

2.- El Responsable del inmueble debera contar con una Unidad Interna de Proteccién Civil
actualizada de acuerdo a lo indicado por Proteccion Civil del Estado de Chiapas, debiendo
cumplir cabalmente con ello durante la operacion de las actividades programadas de uso del
inmueble.

3.- El Responsable del inmueble debera procurar realizar acciones técnicas de mantenimiento,
reparacién y/o consolidacion de los desperfectos observados para mitigar cualquier riesgo
posterior de sus ocupantes.

4.- Cuando se lleven a cabo las labores de mantenimiento, se deberan mantener acordonadas
las areas de trabajo de manera precautoria para evitar acceso de usuarios hasta que se realicen
las acciones correspondientes de mitigacion de riesgos.

CONCLUSIONES

Derivado de la inspeccion correspondiente al area circundante, al predio y las construcciones
donde se encuentra el “INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITAN”, CAMPUS CIHTIC, CLAVE:
07DIT0030P, ubicado en CARRETERA ANTIGUA A LA TRINITARIA S/N, CHICHIMA
ACAPETAGUA, en esta cabecera municipal de Comitan De Dominguez, Chiapas, encontrandose
en las Coordenadas Geograficas, Latitud 16°12'51.55"N Longitud 92°6'36.99"0, en virtud(de
los recientes fendmenos sismicos que han acontecido en el Estado y parte de la Republica\
Mexicana, de acuerdo a las caracteristicas del entorno, condiciones fisicas y geograficas dgl
predio construido y posterior al analisis respectivo, se determinan las vulnerabilidades a la que
encuentra sujeto, dada la valoracion:

e Ante los FENOMENOS SISMICOS, ante los recientes fenémenos sismicos y por estar dentro
de la franja sismica “C” (segun la regionalizacion sismica de la republica mexicana de la
C.F.E, también considerada por el CENAPRED), se considera de RIESGO ALTO.

e Ante los FENOMENOS GEOLOGICOS por las caracteristicas del suelo y el uso del mismo
encontrados, asi como la topografia semi-plano del entorno y de la zona de construccion,
ante la lejania de estructuras geoldgicas de fallas y fracturas. Fuente: (Atlas de Riesgo Comitan de
Dominguez, 2011) mapa de fallas y fracturas. Se considera de RIESGO BAJO.

e Ante FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS, al no existir cuerpos de aguas superficiales
en el entorno inmediato que interactue directamente con el inmueble, se considera de
RIESGO MEDIO.

o De lo respectivo a LA CONSTRUCCION, considerando el sistema constructivo, tanto
estructural, como las instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias y de acuerdo a lo
sefialado en las observaciones de las caracteristicas particulares de la construccion:

SE CONCLUYE EN GENERAL COMO RIESGO MEDIO.

NO EXISTEN DISMINUCIONES DE LAS CAPACIDADES SISMO RESISTENTES
QUE AMERITEN DESOCUPACION DE NINGUN AREA DEL INMUEBLE.
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El Responsable del inmueble debera cumplir con las obligaciones descritas en el presente
documento ya que la omisién de estas podria dejar sin efecto el presente estudio, cambiar la
consideracion del riesgo dictaminado y la aplicacién de medidas juridicas que correspondan.

Por tanto, el presente Dictamen es vélido solamente, si las condiciones actuales de la
construccién prevalecen, si las condiciones del entorno no se alteran en mayor medida a las
actuales por nuevos fenémenos naturales y/o antropogénicos, o por cualquier otro factor no
previsto que modifique cualquier condicion en general a lo ya inspeccionado, entonces se tendra
que realizar un nuevo Dictamen.

Por lo que para salvaguardar la vida de las personas del entorno, asi como los que ocupan el
Inmueble, el Responsable del mismo, debera tomar acciones para que se cumpla cabalmente
con lo requerido con la normatividad aplicable a la Ley General de Proteccion Civil para el
manejo integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas y su Reglamento, ambos
vigentes para el Estado de Chiapas, asi como con las medidas precautorias de Proteccion Civil o
de cualquier instancia corresponsable, actual o posteriormente emitidas a nivel Federal, Estatal
y/o a nivel local.

Anexos: * Croquis de localizacion.
*Localizacion satelital.
*“Anexo fotografico

C.c.p.- C. Mtro. Luis Manuel Garcia Moreno.- Secretario de Proteccion Civil del Edo. de Chiapas.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Expediente.
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CROQUIS DE LOCALIZACION
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LOCALIZACION SATELITAL

Localizacion satelital del predio en donde se encuentra el “INSTITUTO TECNOLOGICO DE
COMITAN”, CAMPUS CIITIC, CLAVE: 07DIT0030P, ubicado en CARRETERA ANTIGUA A LA

Longitud 92°6'36.99"0 y Altitud aproximada de 1,601.00 msnm.
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ANEXO FOTOGRAFICO
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mures diviseries interiores
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