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ASUNTO: DICTAMEN DE RIESGO DE LAS
AFECTACIONES GENERADOS POR EL SISMO DE

8.2 GRADOS AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
TAPACHULA, DE ESTA CIUDAD

TAPACHULA, CHIAPAS; A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MTRA. ROSA AIDE DOMINGUEZ OCHOA.

DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAPACHULA.
CON UBICACION EN KM. 2 CARRETERA A PUERTO MADERO.
DE ESTA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS.

PRESENTE.

En seguimiento a las afectaciones generados por el sismo de 8.2 grados con epicentro a 133 kildmetros del Suroeste
del Municipio de Pijijiapan Chiapas del dfa 07 de Septiembre del presente afio, en donde se solicita &l Dictamen de
Riesgo del Instituto Tecnolégico de Tapachula, con clave 07DITO028A, ubicado en KM. 2 carretera a Puerto Madero,

codigo postal 30700, del municipio de Tapachula Chiapas.
CONSIDERACIONES

Con fundamento en la Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia Miércoles 6 de Junio del 2012,
Decreto por ei que se expide la Ley General de Proteccion Civil en sus Articulos 1.4 Fraccion |, Il y Ill, 5, Fraccion |, I,
Iy V, 15; Ley de Proteccién Civil del Estado de Chiapas, Decreto 563 publicada en el Periddico Oficial nimero 138
Seccion el dia Jueves 18 de Septiembre 2014, Articulos 1, 2, 3 y 27 Fraccion VI, Articulo 39 Fraccion | I Il IV y V.,
Articulos 87, 88, 89, 115 y 121, del Bando Municipal de Policia y Buen Gobierno Municipio de Tapachula, Estado de
Chiapas del 01 de Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, Vigente.

OBSERVACIONES

Con el objeto de realizar el Informe de Riesgo correspondiente, la C. Sirley Joyse Siu Nieves y el Lic. Miguel Angel
Rivera Colin, del Area de Identificacion y Analisis de Riesgos de esta Direccién, se procedié a realizar la verificacién
de las afectaciones al Instituto Tecnoldgico de Tapachula, ubicade en KM. 2 cametera a Puerto Madero, cédigo postal
30700, del municipic de Tapachula Chiapas, contando con las siguientes colindancias y haciendo las siguientes

observaciones:

Al Norte.- CON LA TIENDAS SAHUAYO.

Al Sur.- CON BOULEVARD DEL INTERNADO.
Al Oriente.- PROPIEDAD PRIVADA,

Al Poniente.- CARRETERA A PUERTO MADERO.

Se realizé el recorrido del inmueble que ocupa el Instituto Tecnolégico de Tapachula donde se observaron las
siguientes afectaciones; En los edificios D, J y M, se observaron dafios a elementos no estructurales en los tres
edificios, tales como muros divisorios, falsos plafones, vidrios en ventanas, recubrimientos en bafos, canceleria,
vidrios rotos, asl como la unién de cuerpo de las escaleras con la losa de entrepisos, en los elementos estructurales
de dichos edificios se observaron fisuras y grietas con falla por cortante y flexion principalmente en columnas y trabes,
generando excentricidad y concentracion de cortante sismico en los tres edificios.

En la planta alta del eje colindante entre e edificio D y la nave tipc industrial, existe un faldon de concreto armado
que liga columnas de concreto lo cual constituye una irregularidad en ia rigidez del edificio generando concentracion
de cortante sismica en las columnas, torsién en genera! del edificio.
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El edifico J en su estructura presenta dafios en las trabes como resultado de la fuerza cortante del sismo, leniendo
grietas en la conexion de la trabe con la columna que forma el marco; ademas de fisuras en las columnas. Los dafios
identificados en los elementos estructurales como son las columnas y las trabes establecen que la estructura no
posee los niveles de seguridad para una estructura de su tipo por o que se considera de un riesgo alto.

Los elementos no estructurales del Edificio J que no forman parte de la estructura, como los muros de mamposteria,
se encuentran dafiados en sus dos niveles y en el perimetro de la fachada. Se han incrementado las aberturas de las
fisuras de acuerdo con la cantidad de movimientos que se han ido presentanda.

En el Edificio M presentan dafios en elementos no estructurales en ambas plantas, principalmente en la junta
constructiva para desligar los murcs de la estructura principal, adicionalmente los muros de mamposteria de la planta
alta presentan inestabilidad lateral que pudiera deberse a un deficiente anclaje en la loza o trabe de soporte y la
canceleria en algunas zonas esta separada con dafio en su sistema de fijacion. Los azulejos y recubrimientos en los
muros de la zona de bafos presentan desprendimientos y fraciuras por no estar los muros adecuadamente
desligados de la estructura principal. Las rampas de escalera en su unién con la loza de entrepiso presentan
agrietamientos debido a que no esta desligada estructuralmente.

La totalidad de las columnas de planta alta del Edificio M en el extremo superior presentan fisura horizontal alrededor
de la columna al nivel del pario inferior de trabes, observandose ademas irregularidad en la pintura de esta zona y en
la capa inferior de la pintura se puede apreciar un material blanco compatible con yeso. Por su ubicacién dichas
fisuras se presentan en una zona en donde los elementos mecanicos son inferiores a los que se presentan en planta
baja 0 en la parte inferior de la columna, por lo que desde el punto de vista estructural es dificil encontrar una
explicacion al menos que se deban a problemas de tipo constructivo ¢ anclaje inadecuado de los aceros de refuerzo.
Con |z finalidad de hacer un sondeo fisico leve y determinar si la fisura llegaba a una profundidad dentro de ntcleo de
la columna o si solo era superficial, se realizo una inspeccién fisica con herramienta menor (navaja y un desarmador)
y se observo que el material era muy suave y facilmente se fue desmoronando con la navaja hasta una profundidad
de 1.5 cm, ante tal situacion se sonded ulilizando un cincel y un martillo con la finalidad de determinar la
caracteristicas del recubrimiento en una esquina de la columna en donde se presentaba la fisura, encontrandose que
&l concreto tenia caracteristicas sumamente pobres y desprendiéndose un bloque del recubrimiento en donde quedo
expuesta la varilla de refuerzo tanto longitudinal como transversal. Se observé que existe una delgada lamina de un
material fino parecido a un polvo de madera que esté aislando al concreto de la columna que llegaba hasta el nivel de
la fisura del concreto que esta en la parte superior en la zona del nudo con la trabe.

La evaluacion de los dafios estructurales y no estructurales encontrados en los edificios A, B, C, E, F, K, L, G, I, N y
H de acuerdo con la revision fisica, para los Edificios A, B, C, E, y F presentan fisuras y grietas de gran magnitud en
muros con riesgo de derrumbes, elementos desprendibles, vidrios rotos, cancelerla dafiada. Las rampas de escalera
en su union con la loza de entrepiso presentan agrietamientos debido a que no estan desligadas estructuralmente.
En los Edificios K, G, I, N y H presentan fisuras y grietas en muros, elementos desprendibles, danos de canceleria,
vidrios rotos, losetas levantadas, losetas caldas en barios,

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto se Dictamina que las afectaciones generados por el sismo de 8.2 grados a las
instalaciones que ocupa el Instituto Tecnolégico de Tapachula, con clave 07DIT0028A, ubicado en KM. 2
carretera a Puerto Madero, codigo postal 30700, del municiplo de Tapachula Chiapas, Presenta un Riesgo Alto
en los edificios D, J, M por lo que se recomienda su demolicién, en los edificios A, B, CEFKLGLNyH
presentan un Riesgo Medio por lo que se recomienda no utilizar las edificaciones de dos niveles debido a que
presentan dafios en las rampas de escalera, como no utilizar las edificaciones que presentan materiales
sueltos susceptibles de desprendimiento, asi como peligro por vidrios rotos, cancelerias dafadas,
desprendimientos de losetas en pared y pisos gque puedan obstruir el paso en caso de la necesidad de
evacuar por alguna emergencla debido a las réplicas gue aun se siguen presentando, no omitiendo
manifestar que en nuestro Municipio convergen tres placas tecténicas como son la del Caribe, Norte América
y de Cocos, por consecuencia se determina que nos encontramos en Ja Zona "D" {que es la clasificacion de
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mas alto riesgo) segun estudios del Sismoldgico Nacional UNAM y el Centro Nacional de Prevencién de
Desastres {CENAPRED),

De igual forma deberan de colocar en el inmueble fos sefalamientos de acuerdo a la Norma NOM-003-SEGOB-
2011 (sefiales y avisos para Proteccién Civil, colores, formas y simbolos a utilizar), extintores de P.Q.S,
elaborar y presentar ante esta Direccién para su revisién y aprobacién la carpeta de Programa Interno para
dar una respuesta inmediata ante cualquiera de los fenémenos afectables a los que estamos expuestos como
son los Geolégicos, Hidrometeoroldgicos, Quimicos, Sanitarios y Socio-organizativos o de origen
Antropogénico (provocado por el hombre), ya gue no omito manifestar que en nuestro Municipio convergen
tres placas tecténicas como son la del Caribe, Norte América y de Cocos, por consecuencia se determina que
nos encontramos en la Zona "D" (que es la clasificacién de més alto riesgo} segun estudios del Sismolégico
Nacional UNAM y el Centro Naciona) de Prevencién de Desastres (CENAPRED).

RESUELVE

En la Nueva Ley Publicada en e Diario Oficial de la Federacitn el dia Miércoles 6 Junio del 2012, Decreto, por el que

se expide la Ley General de Proteccion Civil en sus Articulos 38, 39 y 40.; Ley de Proteccién Civil para el Manejo
Integral de Riesgo de Desastres del Estado de Chiapas, Decreto 563 publicada en el Periddico Oficial numero 138
Seccion el dia Jueves 18 de Septiembre 2014 en sus Articulos 51, 52, 65 Fraccién 1, 11 Y Ill, 66, 67 Fraccién 1, II, n, v
YV, 69,; Articulos 202, 213 y 214 del 01 de Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, del Bando Municipal de
Policia y Buen Gobierno Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas, vigente

Considerando las observaciones antes expuestas se dictamina que las afectaciones del Instituto Tecnolégico de
Tapachula, con clave 07DITO028A, ubicado en KM. 2 carretera a Puerio Madero, cbdigo postal 30700, de esta ciudad,
presenta un riesgo alto y medio segun las afectaciones especificadas en el punto de conclusién,

SANCION.

Caso contrario de no dar cabal cumplimiento derivado del dictamen en comento se hara acreedor de las sanciones
que establece la ley General de Proteccion Civil, Ley de Proteccién Civil del Estado de Chiapas, y en los Articulos
136, 137 y 226, del Bando Municipal de Policla y Buen Gobierno, de fecha 01 de Octubre del 2012, al 30 de
Septiembre del 2015, Tapachula, Estado de Chiapas, Vigente e imponer las sanciones en los términos ya
mencionados en la presente Ley.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

RESPETUOSAMENTE

CC.P.-ARCHIVO
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