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Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 22 de Septiembre del 2017
Regiduria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

Asunto: Dictamen técnico estructural
A QUIEN CORRESPONDA
Después de presentarnos y haber hecho la inspeccion ocular en el Instituto Tecnoldgico de
Pinotepa, ubicado en prolongaciéon 10* Norte, Av. Tecnolégico S/N en la ciudad Pinotepa

Nacional, Oaxaca se emite el siguiente:

DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL

El inmueble consta de ocho naves en orden alfabético los cuales albergan a una poblacién
§ . estudiantil de mil doscientos treinta y dos alumnos. Dichos inmuebles presentan un sistema
l\‘; A constructivo a base de zapatas, muros de enrase, cadenas (cadenas de desplante, cadenas de liga,
z y cadenas de cerramiento), trabes, contratrabes y losas de concreto armado. Obteniendo marcos
rigidos, muros de concreto armado, muros divisorios, de tabicon, ladrillo y durock con acabado
de mortero con fina y pintura, los recubrimientos en piso son de loseta tipo cerdmica y azulejos en
muros de zonas humedas. Los techos recubiertos con impermeabilizante prefabricado asfaltico en
rollo y las cubiertas con falso plafon desmontable reticulado y plafén corrido con tabla roca.

La canceleria para puertas, ventanas y mamparas en su mayoria son de aluminio.

0s edificios mas viejos tienen una edad promedio de 15 afios y los mas recientes 5 afios.

Dentro de los edificios analizados con ligeras afectaciones se encuentran los siguientes:

El centro de Informacion presenta grietas ligeras no mayores de 1 a 2 mm en muros perimetrales
no estructurales, dichas grietas se presentan en forma diagonal y en juntas frias.
\ Al interior del inmueble en el bloque de sanitarios se aprecian grietas moderadas exhiben un
) espesor de entre Smm y 1 cm se presentan en forma de zigzag, diagonal y vertical en todo el
~“ perimetro del bloque, a causa de estas grietas el azulejo en muros presenta desprendimiento.
\\ En lo que respecta a las columnas estructurales estas presentan ligeras grietas en juntas frias, las
) Abes no presentan dafio alguno, el edificio no presentan asentamientos, la losa se encuentra libre
1umedad.

En‘el edificio G el plaféon desmontable reticulado presenta desprendimiento a causa de actividad
sismica, la losa de concreto armado presenta presencia de humedad y salitre por filtracién de agua
pluvial en azoteas. La azotea presenta encharcamiento de agua pluvial e impermeabilizante
asfaltico en rollo dafado. Las grietas observadas en este edificio son menores a los 2mm vy
‘unicamente se presentan en juntas frias y bloques de sanitarios.
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En la nave B no se aprecian afectaciones ni asentamientos inicamente suaves fisuras en las juntas
frias de muros piflones entre la losa y la parte superior del muro al igual que en muros divisorios
y ejes intermedios, la estructura (trabes y columnas) se encuentran libres de fisuras y grietas.

El edificio A al igual que en la mayoria de las naves presenta suaves grietas de 1 a 2 mm de espesor
en el bloque de sanitarios, se observo una grieta ligera en una trabe en la sala de medios la cual no
representa riesgo alguno. El edificio no presenta asentamientos ni humedad en losa.

En resumen los espacios anteriormente mencionados y analizados de manera ocular se encuentran
en condiciones de operacion ya que dichos inmuebles no presentan dafios en su estructura. Se
recomienda atender el bloque de sanitarios del centro de informacion debido a las grietas
presentadas.
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