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I. ANTECEDENTES

En los ultimos dias, de este mes de septiembre de 2017, han ocurrido sismos que
tienen magnitudes superiores a 5.0, siendo el de mayor magnitud el ocurrido el 7 de
septiembre con una escala de 8.2 con epicentro al133 km al suroeste de la localidad de
Pijijiapan Chiapas, sin embargo el sismo que ha afectado a infinidad de Edificios en la
Ciudad de Puebla es el ocurrido el dia 19 de septiembre de 2017, con una magnitud de
7.1 a 12 Km al suroeste de Axochiapan Morelos, que por la cercania del Epicentro, las
ondas verticales son las de mayor magnitud y afectan a la mayor parte de las
construcciones. Por lo anterior se solicita al Ing. Victor Jiménez Coronado, con ntim.
De Ced. 2097404, y nim. de registro como Director Responsable de Obra 2353/00
realice revisién técnica estructural de los dafios ocasionados a Edificios del Instituto
Tecnoldgico de Puebla, para lo cual se realiza revision técnica/estructural.

II. II.- REVISION TECNICA.

El dia 22 de septiembre del afio 2017, se realizé visita ica estructural, a Edificios
del INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUEBLA, encontrando afectaciones menores en
los edificios siguientes: num. 2 (contro} escolar), Edificio 41 (de Idiomas) y el Edificio
36 (laboratorio de computo). El Edificio 41, es de 2 plantas y est4 construido a base de
marcos rigidos de concreto armado, es decir de columnas y trabes, con 4 ejes
longitudinales y 14 ejes perpendiculares con algunos muros divisorios de mamposteria
(tabique). En la estructura como son columnas y trabes no se encontré ninglin dafio
estructural visible. Sin embargo, se revisaron desplomes en columnas extremas para
determinar si hubo algin desplazamiento relativo de entrepisos que estuviera fuera de
normativa o que nos indicard algin riesgo, pero no se present6 ningiin desplome, asi
mismo se revisaron flechas en trabes principales, y estas tampoco tuvieron deflexiones,
inclusive conservan sus contraflechas. Por lo que se concluye que la estructura del
edificio no tiene ningtn dafio estructural.

Por otro lado, los muros divisorios de planta alta de los ejes 10 y 12, tuvieron fisuras
con corte diagonal que atraviesan el elemento, esto no representan ningtn dafio para la
estructura, sin embargo, debera intervenirse, pues es el elemento estd dafiado. Las
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grietas se deben a que en su momento no se desligo el muro de mamposteria con las
trabes y al moverse ambos elementos chocan, produciéndose las fisuras en el elemento
de menor resistencia y o menor médulo de elasticidad que en este caso es la
mamposteria,

El edificio nim. 2, del Control escolar, es de un solo nivel y solamente sufrié dafios
en un muro divisorio, con fisuras verticales

El edifico num. 36, solo presento fisuras en los acabados de losa, de espesores
menores a 1 mm. '

Para edifico nim. 41.

1.- Reparar los muros de la manera siguiente:

1.1 desligar el muro de trabes

1.2 Elaborar junta constructiva, con poliuretano entre trabe y muro, y muro y
columnas.

1.3 Demoler aplanado de ambas caras del muro

1.4 Colocar malla electrosoldada 6-6/10-10 en los muros por ambas caras, sujetando

con varillas de alambrén, las cuales deberan atravesar el muro.

1.5 repellar con cemento arena proporcion 1:3 el muro.

1.6 aplicar pasta o pintura sobre el muro.

1.7 colocar placa de aluminio a todo lo largo de la junta, sujeta solo por un extremo
con tornillos .

Para edificio nim. 2

2.- Reparar los muros de la manera siguiente: -
2.1 Demoler aplanado de ambas caras del muro
2.2 Colocar malla electrosoldada 6-6/10-10 en los muros por ambas caras, sujetando
con varillas de alambroén, las cuales deberan atravesar el muro.

2.3 repellar con cemento arena proporcién 1:3 el muro.

2.4 aplicar pasta o pintura sobre el muro.

Para edificio nam. 36
3.1 solo aplicar resanador acriton blanco, marca fester o similar.
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IV.- CONCLUSIONES

I.- Los edificios del Instituto Tecnoldgico de Puebla, no sufrieron dafios en su
estructura.

2.- Solo Existen dafios en muros divisorios de planta alta del edifico 41 que deberan
repararse, asi como del edificio nim. 2. El edificio 36 solo tiene fisuras en acabados,
las cuales deberan calafatearse.

3.- Una vez que se hayan reparado los muros divisorios de planta alta del edificio
num. 41,y el muro del edificio nim. 2, y haber resanado en el edificio 36, estos
podran estar funcionando al 100 % en todas sus areas.
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en el capnulo 17. aftlculos 661.

662, 664 y demas relativos del Codigo Reglamentario del Municipio de Puebla, publicado en el Periodics Offetdl del Estado el
31 de Diciembre de 2004, su vigencia sera hasta el 31 de Diciembre del afio en que se expida y debera ser refrendado
cumpliendo con los requisitos que establezca el Codigo Reglamentario del Municipio.de Puebla vigente y la Comision de
Asesoria y Admision de Peritos Directores Responsables de Obra y Corresponsables.

PROFESION: INGENIERO
NOMBRE: VICTOR JIMENEZ CORONADO
Ne REGISTRO: 2353/00

Cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesionistas de la S.E.P- 2097404

Leido el contenido y alcance del presente formato, confirmado que los datos plasmados son exactos. completos y actualizados
en funcién del objeto para el cual fueron recabados y en ejercicio de mi derecho, otorgo mi consentimiento expreso y por
escrito al Gobierno Municipal de Puebla, para que pueda publicarlos y dmmd\rlos yaque se frata de mi inscripcion voluntaria a

un registro publico.

En Puebla a 21 de abril de 2017
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